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  FORSTSEILWINDEN PREMIUM   
 

 
1. Sappie-Halter 

2. Motorsägenhalter 

 

Hydraulisch 
verstellbares Schild - 
optional 85H pro 

 

Massives, an der 
unteren Seite mit Blech 
bzw. Abriebfestem 
Flachstahl verstärktes 
Schutzbrett (Baureihe 
M: 65M, 85M / 
Baureihe H:  65H, 85H / 
Hpro). 

 

Halterung für 
Anhängevorrichtung am 
Winden-Gestell. 

 

Eingebaute 
geschlossene Kugellager 
FAG, Schmierung ist 
nicht erforderlich 

 

Ein klappbares  

Schutzgitter für 
leichteren Transport. 

 

Die Steuerkonsole bietet 
die Möglichkeit zur 
Impuls - oder 
dauerhaften 
Abschaltung der Bremse 
(Zertifikat KWF) 

(Baureihe H) 

 

Mehr Stauraum für 
Forstketten 

 

1. Bolzen für Drahtseil-
sicherung an der 
unteren Rolle.  

2. Magnet für 
Umlenkrollenfixierung 

 

Zwei verschiedene 
Anbauhöhen mit 
zuverlässigem Schutz 
der Anbaubolzen gegen 
Herausfallen 
(Befestigung des 
Stützfußes).  

 

Genaue Einstellung der 
Vorbremse. 

 

Hydr. Bestandteile (Tank  
Zylinder, ...) sind durch 
Galvanisieren gegen 
Korrosion geschützt 
(Kataphorese). Die prä-
zisen Hydraulikelemente 
sind gut geschützt und 
im Windekörper  unter-
gebracht. (Baureihe H)  

Einlaufbremse für 
gespanntes Seil 
zwischen Trommel und 
Seilausstoß: - 
serienmäßig bei 
(Baureihe H: 65Hpro / 
85Hpro, - Option 
55Hpro.) 

  

Elektromagnetische 
Sitzventile HAWE mit 
Hochdruckfilter im Block 

(Baureihe H) 

 

 

Mehrscheibenkupplung 
aus dickem Stahlblech 
deshalb kommt es in 
den Bohrlöchern nicht 
zum Verschleiß. 

 

Im Winden-gestell 
intergrierter 
Schaltautomat 

Zum kpl. Einrücken der 
Kupplung werden nur 
600 mm Seilzuglänge 
benötigt. 

Geringere Kraft für das 
Ausschalten der Bremse. 

(Baureihe M) 

 

 

Pumpenantrieb durch 
Zahnradgetriebe 

(Baureihe H) 

 

Durch Tellerfedern 
sicheres feinfühliges Ein- 
und Auskuppeln 
(Baureihe H: 55H/Hpro) 
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  FORSTSEIL WINDEN  PREMIUM   
 

SEILAUSSTOß   
 

  

Eigenschaften des Seilausstoßes: 

¶ erleichtert dem Benutzer die Seilabwicklung von 
der Trommel  

¶ Einlaufbremse Serienmäßig bei 
55Hpro/65Hpro/HFpro/85Hpro gewährleistet die 
Seilspannung zwischen der Rolle und der Trommel 

¶ längere Lebensdauer des Drahtseils 

¶ große Sicherheit, Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit.  

Beschreibung der Anlage: 

Der Seilausstoß besteht aus einer 
Umlenkrolle, angerieben über einen großen 
hydromotor, angesteuert wird er über den 
Befehl "Bremsen Lösen" in Verbindung mit 
einen Zeitrelais und den 
Hydraulikschläuchen. Auf eine Wippe 
befindet sich 2 Druckrollen, die über 2 
Druckfedern vorgespannt werden. 

Funktion der Anlage 

Die Anlage beginnt das Drahtseil beim Einschalten der Abwicklungsfunktion 
automatisch abzuwickeln. Das Seil wickelt sich so lange ab, bis die 
Abwicklungsfunktion der Winde unterbochen wird. Der Einschaltvorgang 
funktioniert so, dass die Steuerung das Einschalten des Hydraulikzylinders in die 
Position für die Abwicklung gewährleistet. Nach drei Sekunden wird der 
Öldruckfluss auf den eine stabile Position von diesem Zylinder. Die 
Geschwindigkeit der Abwicklung ist vom Öldruckfluss beziehungsweise der 
Umdrehungszahl der Kardanwelle abhängig (Maximal 540 Umdrehungen pro 
Minute). 

 

AUTO STOPP FUNKTION (Endschalter) 

Schaltet automatisch das Aufwickeln des 
Drahtseils auf die Trommel aus. Die 
Funktion verhindert: mechanische Schäden 
des Seilausstoßes, das Steckenbleiben und 
Schäden des Drahtseils. 

 

  

Die Dreipunktwinde 65HF und 65HF pro ist für den 
Front und Heck Betrieb ausgerüstet. Die 65HF pro 
hat serienmäßig Seilausstoß mit Einlaufbremse.  

Bei Frontanbau: Antrieb über unteres Getriebe 
(Drehrichtung links 1000 min-1). 

Bei Heckanbau: Antrieb über oberes Getriebe 
(Drehrichtung rechts 540 min-1). 

  

 

SMART3in1: Beim Ziehen des Blochholzes während 
der Fahrt kann der Schlepper auf ein Hindernis 
stoßen (Bodenerhebung, Wurzeln). Wenn der 
Schlepper solche Hindernisse nicht überfahren kann, 
beim Seilausstoß die Funktion SMART 3in1 aktivieren 
und die Fahrt fortsetzen. Die automatische 
Regulierung gewährleistet ein richtig gespanntes 
Drahtseil zwischen der Seilwinde und der Last. Die 
Funktion SMART 3in1 kann auch während des Zugs 
des Drahtseils zur Last ausgewählt werden. Die 
Funktion funktioniert mit Fernbedienungen Teleradio 
und Terra Funk und der Handkonsole. 

  

 

 

Neigungssensor für OLP Funk   
Funktion: Die Kippsensorik besitzt einen 3-Achs-
Beschleunigungssensor mit dessen Hilfe die Neigung 
des Fahrzeugs bestimmt werden kann! Überschreitet 
die Neigung des Moduls und damit das Fahrzeug auf 
dem das Modul befestigt ist, einen vorgegebenen 
Winkel (kann manuell und beliebig eingestellt 
werden) so wird die Funktion "Winde Ziehen" 
uanterbrochen. Damit wird das Umkippen des 
Fahrzeugs verhindert. Vorteile: -Neigungsgrade 
können beliebig eingestellt werden 

  333,33  400,00 

 

ohne Smart 3in1 

mit Smart 3in1 
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  FORSTSEILWINDEN  PREMIUM  
 

 
 

BAUREIHE M   
 

¶ Einzigartiges Design mit ergonomischer Form 

¶ modernste technische Lösungen 

¶ Kompakte Konstruktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  1,20m 1,49m 1,49m 1,59m 1,59m 1,69m 1,80m 

Typ  35M 45M 45MR 55M 55MR 65MR 85MR 

Artikelnummer  10013362000 10013552000 10013582000 10013912000 10014312000 10017102000 10018342000 

Zugkraft kN 35 45 45 55 55 65 85 

Mittlere Seilgeschwindigkeit m/s 0,90 0,90 0,60 0,90 0,60 0,60 0,60 

Seilaufnahme 
Max. (theoretisch) m/mm 

115/8 135/9 135/9 110/10 110/10 145/10 135/11 

90/9 110/10 110/10 90/11 90/11 120/11 120/12 

75/10 90/11 90/11 75/12 75/12 100/12 100/13 

empfohlen m/mm 70/9 70/10 70/10 70/11 70/11 80/12 90/13 

Empfehl. Schlepperkraft kW 11-33 37-50 37-50 40-55 40-55 45-70 Min. 50 

 PS 16-45 50-68 50-68 54-75 54-75 61-95 Min. 68 

Umdrehungen max min-1 540 540 540 540 540 540 540 

Maße Schildbreite mm 1200 1490 1490 1590 1590 1685 1800 

 Tiefe  450 490 490 490 490 750 780 

 Höhe ohne Gitter  1160 1400 1400 1480 1480 1800 1800 

 Höhe mit Gitter  2000 2170 2170 2300 2300 2300 2300 

Gewicht ohne Drahtseil kg 232 361 371 375 385 548 571 

Anhängevorrichtung  Ä Â Â Â Â Â Â 
Untere Umlenkrolle  Â Â Â Â Â Â Â 

Halter für Motorsäge  Â Â Â Â Â Â Â 

Sappiehalter  Â Â Â Â Â Â Â 

Klappbares Schutzgitter  Â Â Â Â Â Â Â 

Mehrscheibenkupplung  /  Â Â Â Â Â Â 

Steuerung  M M M M M M M 
Befestigung kategorie  I, II I, II I, II I, II I, II I, III I, III 

Preis exkl. MwSt.  1.391,67 1.916,67 2.075,00 2.108,33 2.266,67 2.991,67 3.391,67 

Preis inkl. MwSt.  1.670,00 2.300,00 2.490,00 2.530,00 2.720,00 3.590,00 4.070,00 
Â Serienmäßig  |  Ä Option  | / nicht möglich  |  M mechanisch  |  Seil - hochverdichet 
 
Zubehör Artikelnummer für  Preis exkl. MwSt. Preis inkl. MwSt. 

Anhängevorrichtung 1013744 35M 33,33   40,00 
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  FORSTSEILWINDEN  PREMIUM  
 
 

 

BAUREIHE H   
 

¶ Einzigartiges Design mit 
ergonomischer Form 

¶ Modernste technische 
Lösungen 

¶ kompakte Konstruktion 

¶ Hydraulikwinden mit 
Geschwindigkeits-
reduktion 

¶ Seilwinden zum Front- und 
Heckanbau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA: Seilausstoß / SM: Smart3in1  
ohne SA 
1,49m 

mit SA&SM 
1,49m 

ohne SA  
1,59m 

ohne SA 
1,80m 

mit SA&SM 
1,59m 

mit SA&SM 
1,80m 

ohne SA 
1,69m 

ohne SA 
1,80m 

Typ  45H 45Hpro 55H-1 55H-2 55Hpro-1 55Hpro-2 65H-1 65H-2 

Artikelnummer  10013602000 10106152000 10015672000 10015692000 10014392000 10015702000 10018312000 10018642000 

Zugkraft kN 45 45 55 55 55 55 65 65 

Mittlere Seilgeschwindigkeit m/s 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Seil-
aufnahme 

Max. 
(theoretisch) 

m/mm 

135/9 135/9 110/10 110/10 110/10 110/10 145/10 145/10 

110/10 110/10 90/11 90/11 90/11 90/11 120/11 120/11 

90/11 90/11 75/12 75/12 75/12 75/12 100/12 100/12 

empfohlen m/mm 70/10 70/10 70/11 70/11 70/11 70/11 80/12 80/12 

Empfehl. Schlepperkraft kW 37-50 37-50 40-55 40-55 40-55 40-55 45-70 45-70 

 KM 50-68 50-68 54-75 54-75 54-75 54-75 61-95 61-95 

Umdrehungen Min-1 540 540 540 540 540 540 540 540 

Maße Schildbreite mm 1490 1490 1590 1800 1590 1800 1685 1800 

 Tiefe  490 490 490 490 490 490 750 750 

 Höhe ohne Gitter  1400 1400 1480 1480 1580 1580 1800 1800 

 Höhe mit Gitter  2170 2170 2300 2300 2300 2300 2300 2300 

Gewicht ohne Drahtseil kg 395 395 409 426 435 453 564 584 

Anhängevorrichtung  Â Â Â Â Â Â Â Â 
Untere Umlenkrolle  Â Â Â Â Â Â Â Â 
Halter für Motorsäge  Â Â Â Â Â Â Â Â 
Sappiehalter  Â Â Â Â Â Â Â Â 
Klappbares Schutzgitter  Â Â Â Â Â Â Â Â 
Mehrscheibenkupplung  Â Â Â Â Â Â Â Â 
Seilausstoß  Ä Â Ä Ä Â Â Ä Ä 

Auto Stopp Funktion  Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä 

Smart 3in1 (nur möglich mit Seilausstoß) Ä Â Ä Ä Â Â Ä Ä 

Einlaufbremse Ä Â Ä Â Â Â Ä Ä 

Ein Zweckventil für eine konstante 
Spannung des Drahtseils 

/  /  /  /  Ä Ä /  /  

Steuerung  H H H H H H H H 
Befestigung kategorie  I, II I, II I, II I, II I, II I, II I, III I, III 

Preis exkl. MwSt.  3.208,33 4.100,00 3.458,33 3.666,67 4.350,00 4.558,33 4.400,00 4.633,33 

Preis inkl. MwSt.  3.850,00 4.920,00 4.150,00 4.400,00 5.220,00 5.470,00 5.280,00 5.560,00 
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  FORSTSEILWINDEN  PREMIUM  
 
 

 

BAUREIHE H   
 

¶ Einzigartiges Design mit ergonomischer Form 

¶ Modernste technische Lösungen 

¶ kompakte Konstruktion 

¶ Hydraulikwinden mit Geschwindigkeitsreduktion 

¶ Seilwinden zum Front- und Heckanbau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA: Seilausstoß / SM: Smart3in1 /  
H: Hydr. verstellbares Schild 

Anbau v/h 
ohne SA 
1,69m 

Anbau v/h 
ohne SA 
1,80m 

mit SA&SM 
1,80m 

Anbau v/h 
mit SA&SM 

1,69m 

Anbau v/h  
mit SA&SM  

1,80m 
ohne SA 
1,80m 

ohne SA 
2,00m 

mit SA&SM 
2,00m 

mit SA&SM 
2,00m H 

Typ  65HF-1 65HF-2 65H pro 65HF pro-1 65HF pro-2 85H-1 85H-2 85H pro-1 85H pro-2 

Artikelnummer  10045762000 10172942000 10017192000 10071262000 10071262000 10018632000 10018682000 10018362000 10018722000 

Zugkraft kN 65 65 65 65 65 85 85 85 85 

Mittlere Seilgeschwindigkeit m/s 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Seilaufnahme 
Max. 
(theoretisch) 

m/mm 

145/10 145/10 145/10 110/10 110/10 135/11 110/10 145/10 145/10 

120/11 120/11 120/11 90/11 90/11 120/12 90/11 120/11 120/11 

100/12 100/12 100/12 75/12 75/12 100/13 75/12 100/12 100/12 

empfohlen m/mm 80/12 80/12 80/12 70/11 70/11 90/13 70/11 80/12 80/12 

Empfehl. Schlepperkraft kW 45-70 45-70 45-70 45-70 45-70 Min. 50 Min. 50 Min. 50 Min. 50 

 KM 61-95 61-95 61-95 61-95 61-95 Min. 68 Min. 68 Min. 68 Min. 68 

Umdrehungen Min-1 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Maße Schildbreite mm 1685 1800 1800 1685 1800 1800 2000 2000 2000 H 

 Tiefe  750 750 750 490 490 780 490 750 750 

 Höhe ohne Gitter  1600 1800 1800 1480 1480 1800 1580 1800 1800 

 Höhe mit Gitter  2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 

Gewicht ohne Drahtseil kg 564 564 595 595 595 613 639 649 649 

Anhängevorrichtung  Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Untere Umlenkrolle  Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Halter für Motorsäge  Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Sappiehalter  Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Klappbares Schutzgitter  Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Mehrscheibenkupplung  Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Seilausstoß  Ä Ä Â Â Â Ä Ä Â Â 

Auto Stopp Funktion  Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä 

Smart 3in1 (nur möglich mit Seilausstoß) Ä Ä Â Â Â Ä Ä Â Â 

Einlaufbremse Ä Ä Â Â Â Ä Ä Â Â 

Ein Zweckventil für eine konstante 
Spannung des Drahtseils 

/  /  Â Â Â /  /  Â Â 

Steuerung  H H H H H H H H H 
Befestigung kategorie  I, III I, III I, III I, III I, III I, III I, III I, III I, III 

Preis exkl. MwSt.  4.816,67 5.058,33 5.516,67 5.733,33 5.941,67 5.075,00 5.325,00 6.175,00 6.808,33 

Preis inkl. MwSt.  5.780,00 6.070,00 6.620,00 6.880,00 7.130,00 6.090,00 6.390,00 7.410,00 8.170,00 
Â Serienmäßig  |  Ä Option  | / nicht möglich  |  M mechanisch  |  H hydraulisch verstellbares Schild  |  HF für Front- und Heckbetrieb ausgerüstet. Bei 
Frontanbau: Antrieb über unteres Getriebe (Drehrichtung links 1000 min-1), bei Heckanbau: Antrieb über oberes Getriebe (Drehrichtung rechts 540 min-1) 
 

Zubehör für Modelle 45H-85Hpro Artikelnummer für  Preis exkl. MwSt. Preis inkl. MwSt. 

Auto Stopp Funktion 1017319 45H bis 55Hpro-2 108,33  130,00 

Auto Stopp Funktion 1017318 65H bis 85H pro-2 116,67  140,00 
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  FORST SEILWINDEN  STANDARD   
 

 

Sappie-Halter  

(bei Baureihe E: 40eco-
50ER und Baureihe EH) 

 

 

 

Motorsägenhalter  
(bei Baureihe E: 40eco-
50ER und Baureihe EH) 

 

Zwei verschiedene 
Anbauhöhen mit 
zuverlässigem Schutz 
der Anbaubolzen gegen 
Herausfallen 
(Befestigung des 
Stützfußes) 

 

Untere Umlenkrolle mit 
Magnet und 
Mechanismus gegen 
Drahtseilausfall 

 

Ein klappbares  

Schutzgitter für 
leichteren 
Transport. 

 

Die Steuerkonsole bietet 
die Möglichkeit zur 
Impuls - oder 
dauerhaften 
Abschaltung der Bremse 
(Zertifikat KWF) 

(Baureihe EH) 

 

Große Stauräume vorne 
an der Winde, damit der 
Schmutz von 
Schlepperrädern nicht 
die Ketten und das 
andere Zubehör 
erreicht. 

 

Halterung für 
Anhängevorrichtung 
am Winden-Gestell. 

(bei Baureihe E: 
40E-ER/50E-ER und 
Baureihe EH) 

AUTO STOPP Funktion (Endschalter)  
bei Baureihe EH: 

Schaltet automatisch das Aufwickeln des Drahtseils 
auf die Trommel aus. Die Funktion verhindert: 
mechanische Schäden des Seilausstoßes, das 
Steckenbleiben und Schäden des Drahtseils.  

 

Abwickeln des Drahtseils bei 
Baureihe EH:  Für eine 
einfachere Abwicklung des 
Drahtseils kann eine Seilwinde 
mit eingebautem Seilausstoß 
ausgewählt werden. Der 
Seilausstoß wird mittels 
Elektronik geführt und steuert 
optimal die Hydraulikanlage. 
Eine solche Seilwinde 
gewährleistet auch ein richtig 
gespanntes Drahtseil 
zwischen der 
Abwicklungsrolle und der 
Trommel, verhindert somit 
Schäden und gewährleistet 
eine längere Lebensdauer 

 

  

Hydraulisches Zubehör bei Baureihe EH mit vielen 
Vorteilen: 

¶ integriertes System zum festen Auf-wickeln des 
Drahtseils 

¶ Ventil zur Geschwindigkeitseinstellung der 
Seilabwicklung. 

¶ integrierter Hochdruckfilter im Block,  

¶ Ventil zum langsamen Öffnen des Bremszylinders.  

SMART3in1: Beim Ziehen des Blochholzes während der Fahrt kann der 
Schlepper auf ein Hindernis stoßen (Bodenerhebung, Wurzeln). Wenn der 
Schlepper solche Hindernisse nicht überfahren kann, beim Seilausstoß die 
Funktion SMART 3in1 aktivieren und die Fahrt fortsetzen. Die automatische 
Regulierung gewährleistet ein richtig gespanntes Drahtseil zwischen der 
Seilwinde und der Last. Die Funktion SMART 3in1 kann auch während des 
Zugs des Drahtseils zur Last ausgewählt werden. Die Funktion funktioniert 
mit Fernbedienungen Teleradio und Terra Funk und der Handkonsole. 

 
 

ohne Smart 3in1 mit Smart 3in1 


